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SWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: 23 grudnia 2008 r. Nr $wiadectwa: 562/W/PBP/2008 Strona: 1/2
PRZEDMIOT Termometr elektryczny - miernik temperatury typ DS18B20, producent Dallas

Semiconductor, nr fabr. 2869AACB010000C3.
WZORCOWANIA Zakres wzorcowania: (-20 = 70) °C.

SolidChip T. Koztowski.

ZOERREPIECN, ul. 1-go PLM Warszawa 15/29, 05-300 Mirisk Mazowiecki.

METODA Wzorcowanie wykonano zgodnie z procedurg wzorcowania PW PBP/p 27 wydanie 6
WZORCOWANIA  z dnia 17-09-2007r.

WARUNKI Temperatura otoczenia: (22,6 = 23,7) °C.
SRODOWISKOWE Wilgotnos¢ wzgledna: (34,0 + 47,8) %.

DATA WYKONANIA

WZORCOWANIA 22 723 grudnia 2008 r.

SPOJNOSE Wyniki wzorcowania zostaty odniesione do panstwowego wzorca jednostki miary
POMIAROWA temperatury Glownego Urzedu Miar, stosujgc platynowy czujnik termometru
rezystancyjnego typ 5187 SA nr 9057/10.
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WZORCOWANIA Podano na stronie 2 niniejszego $wiadectwa wraz z warto$ciami niepewnosci pomiaru.

NIEPEWNOSE Niepewno$¢ pomiaru zostata okreslona zgodnie z dokumentem EA-4/02. Podane
POMIARU wartosci niepewnosci stanowig niepewnosci rozszerzone przy poziomie ufnosci
ok. 95 % i wspdtczynniku rozszerzenia k = 2.

Kierownik Laboratorium

Niniejsze $wiadectwo moze by¢ okazywane lub kopiowane tylko w catosci.







